
CONTROL DE ACCESO58

UA300

CC031ZKT06

P101

ELITE100

ELITE102

CC054AXC01

Ideales para establecimientos en donde el alta de huellas se realice

directamente en un sitio con computadora como la oficina de recursos humanos.

CC054AXC02

Enrolador Biométrico

Enrolador Biométrico

Sensor óptico de huella dactilar

Resolución: 500 dpi/256 grises.

Sensor óptico de huella dactilar

Función de mouse

CONTROL DE ASISTENCIA

CC031AXC01 CC031AXC02

CC031AXC05 CC031ZKT07

CC031AXC03 CC031AXC04

TIME110

Capacidad

Capacidad

Capacidad

Capacidad

Capacidad

Capacidad

Capacidad

Alimentación

Alimentación

Alimentación

Alimentación

Alimentación

Alimentación

Alimentación

Resistencia

Resistencia

Resistencia

Resistencia

Resistencia

Resistencia

Resistencia

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

TIME220

TIME220MF

TIME225 TIME400

Huellas: 1,500

Registros: 50,000

Huella Huella

Huella

Huella

Huella

Huella

USB USB TCP/IP

TCP/IP TCP/IP

TCP/IPTCP/IP

USB USB

USB

USB

USB

FacialTarjeta

Tarjeta

Tarjeta

Tarjeta

Huellas: 3,000

Tarjetas: 3,000

Registros: 100,000

Huellas: 3,000

Tarjetas MIFARE: 3,000

Registros: 100,000

Huellas: 1,000

Tarjetas: 10,000

Registros: 100,000

Huellas: 3,000

Registros: 100,000

Rostros: 400

Tarjetas: 10,000

Registros: 100,000

Huellas: 3,000

Usuarios: 10,000 

Registros: 100,000

5V DC 2A

5V DC 2A

5V DC 2A

5V DC 2A

5V DC 2A 

12V DC 1.5A

 5V DC 2A

Interior

Montaje en pared

Interior

Montaje en pared

Interior

Montaje en pared

Móvil

Interior IP64

Interior

Montaje en pared

Interior

Montaje en pared

Interior

Montaje en pared

SD Card, USB

 RS232/485, TCP/IP,

USB

RS232/485, TCP/ IP 

USB

RS232, Ethernet 

y USB

RS232/485, TCP/ IP 

USB

Wi-Fi, Ethernet, 

USB

RS232/485,

TCP IP, USB 

Lector Biométrico + Teclado Lector Biométrico + Teclado

Lector Biométrico + Teclado + Proximidad

Lector Biométrico + MIFARE

Lector Biométrico móvil

Lector Biométrico + Teclado

Lector Facial + Proximidad

Sólo lee tarjetas MIFARE

Sólo lee tarjetas ID

Permite realizar el registro desde cualquier sitio

ENROLADORES BIOMÉTRICOS
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TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IPUSB

USB

USB

Facial

ACCESO Y ASISTENCIA

CC023AXC03

ELITE200MF

CC023AXC01

ELITE400

CC023AXC02

ELITE200

CONTROL DE ACCESO

CC011AXC01

ONE80

Capacidad

Capacidad

Capacidad

Alimentación

Alimentación

Alimentación

AlimentaciónResistencia

Resistencia

Resistencia

Resistencia

Comunicación

Comunicación

Almacenamiento

Comunicación

Huellas: 8,000

Tarjetas: 2,000 

Registros: 200,000

Rostros: 500

Huellas: 2,000

Tarjetas: 10,000 

Registros: 100,000

Todos los datos se 

guardan en la memoria 

interna del equipoTamaño compacto

88 x 88 x 35 mm

Huellas: 8,000

Tarjetas MIFARE: 2,000 

Registros: 200,000

12V DC 3A

12V DC 3A

12V DC 3A

12V DC 3AInterior

Montaje en pared

Interior

Montaje en pared

Interior

Montaje en pared

Interior

Montaje en pared

RS232/485,

TCP IP, USB 

RS232/485,

TCP IP, USB 

RS232/485,

TCP IP, USB 

Lector Biométrico + Proximidad

Lector Multi-biométrico

Facial + Biométrico + Proximidad

Lector Biométrico + Proximidad + Teclado

Lector Biométrico + MIFARE

Sólo lee tarjetas MIFARE
Huella

Huella

Huella

Huella

Tarjeta Tarjeta

Tarjeta

Tarjeta

CC012ZKT01

F6ID

Capacidad

AlimentaciónResistencia

Comunicación

Huellas: 500

Tarjetas: 30,000 

Registros: 30,000

 RS485, Tarjeta SD

12V DC  3AInterior

Montaje en pared

Lector Biométrico + Proximidad + Teclado

Huella Tarjeta

Exterior

CC013AXC01

ONE300

Capacidad

AlimentaciónResistencia

Comunicación

Huellas: 3,000

Tarjetas: 30,000 

Registros: 100,000

TCP/IP, RS485

12V DC 3AExterior

Montaje en pared

Lector Biométrico + Proximidad

Huella Tarjeta

USB

Exterior

CC013AXC02

ONE350

Capacidad

AlimentaciónResistencia

Comunicación

Huellas: 1,500

Tarjetas: 10,000 

Registros: 30,000

TCP/IP, RS485, 

USB

12V DC 3AExterior

Montaje en pared

Lector Biométrico + Proximidad + Teclado

Huella Tarjeta TCP/IP
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CCA20AXC01

CCA20AXC04 CCA20AXC11CCA20AXC06

AX-IDC

AX-TAG300 AX-TAG102AX-TAG100

Con Código Impreso

Changuito Con Código Impreso Material: PielVarios colores

Frecuencia

Espesor

Rango de Lectura

Comunicación

Frecuencia

Rango de Lectura

Comunicación

125 Khz

0.88mm

De 5 a 10 cm

Proximidad / RFID

125KHz

5cm

Proximidad / RFID  

125 Khz

0.88mm

De 5 a 10 cm

Proximidad / RFID 

 125 Khz

5 cm

Proximidad / RFID

125KHz

5 cm

Proximidad / RFID

125 Khz

5 cm

Proximidad / RFID

CCA20AXC02

CCA20AXC12

AX-IDB

AX-TAG140

Sin Código Impreso

TARJETAS Y LLAVEROS

CC013ZKT03 CC072ZKT04

F708 MA300

CC013ZKT09CC013ZKT01

SC503 SC503/HID

ACCESO

Capacidad

Capacidad Capacidad

Capacidad

Alimentación

Alimentación
Alimentación

AlimentaciónResistencia

Resistencia
Resistencia

Resistencia

Comunicación

Comunicación Comunicación

Comunicación

Tarjetas: 30,000 

Registros: 50,000

Huellas: 2,200 

Registros: 50,000

Huellas: 1,500 

Tarjetas: 10, 000

Registros: 100,000

Tarjetas HID: 30,000 

Registros: 50,000

TCP/IP, RS232/485, 

USB

RS232/485, TCP/IP Wiegand de entrada / 

salida RS232/485

TCP/IP

TCP/IP, RS232/485, 

USB

12V DC 3A

12V DC 3A
12V DC

12V DC 3AInterior

Montaje en pared

Interior

Montaje en pared
IP65

Montaje en pared

Interior

Montaje en pared

Lector de Proximidad + Teclado

Lector Biométrico + Teclado Lector Biométrico + Proximidad

Lector de Proximidad + Teclado

CCA20AXC08

MIFARE
Con Código Impreso

13.56 Mhz

0.88mm

De 5 a 10 cm

MIFARE

USB USBTarjeta Tarjeta

Huella

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Perforada

125 Khz

0.76mm

De 2 a 15 cm

Proximidad / RFID

CCA20AXC09

AX-ID04
Compatible sólo con
dispositivos Mifare

13.56 Mhz 

0.84mm

De 2 a 15 cm

MIFARE

CCA20AXC10

AXMF02

Compatible sólo con
dispositivos Mifare

13.56 Mhz

5 cm

MIFARE

CCA20AXC05

AX-TMF300

Sólo lee tarjetas HID

Exterior

Huella Tarjeta
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CCA40AXC01 CCA40ZKT03CCA40ZKT02

AX-TOUCH1 ZK801AZK800

Control de 4 botones precodificados Control de 2 botones precodificados Control de 1 botón precodificado

Receptor 1 canal Receptor 4 canales

Liberador metálico Liberador metálico largo Liberador plástico Liberador plástico

Material:

Montaje:

Resistencia:

Energía:

Capacidad:

Activación:

Contacto:

Dimensiones:

Acero inoxidable

Pared

Interiores

DC12V  1A

120VAC/30VDC/3A

01 ~ 10 cm

NO / NC

115 x 70 x 29 (mm)

Acero inoxidable

Pared

Interiores

N/A

5A@125VCA

Push

NO / NC

115 x 70 x 29 (mm)

Acero inoxidable

Pared

Interiores

N/A

DC36Vmáx |  3A

Push

NO

86 x 50 x 20 (mm)

Acero inoxidable

Pared

Interiores

N/A

36VDC  3A

Push

NO 

86 x 28 x 20 (mm)

Plástico

Pared

Interiores

N/A

48VDC  10A

Push

NC

 86 x 86 x 20 (mm)

CCA40SEC01 CCA40ZKT04

SD-7201GCPE1Q ZK802
Tipo HongoSin contacto

BOTONES

RELEVADORES

CONTROLES

RECEPTORES

CONVERTIDORES

CCA30ELK01

CCA80SEC01 CCA80SEC03 CCA80SEC02

CCA81SEC01 CCA81SEC02

CCA30ENS02 CCA30SEC01 CCA30SEC02 CCA30SEC03
ELK-960

SK-919TP4J-NUQ SK-919TD2A-UP SK-919TD1S-UP

SK-910RAQ SK-910R4Q

ENS-4R SA-025Q SA-027WQ SA-027HQ

Relevador temporizador

Tiempo: 1 a 60 segundos,

1 a 60 minutos.

Alimentación: 12 a 24 VCD

Kit completo

Controla 2 puertas

Incluye contactos

magnéticos

Tiempo: 1 seg. a 60 min

Alimentación: 12/24 VDC/50mA

Tiempos: 60seg o 60 min

Capacidad: 8A @ 120VAC/24VDC

Hasta 60 eventos

Configuración de respaldo

con batería

Pantalla LCD

Un relevador

Hasta 50 eventos por relevador

Configuración de respaldo

con batería

Pantalla LCD

Dos relevadores

Frecuencia: 315Mhz

Hasta 152m

Incluye batería 12VDC

Frecuencia 315MHz

Alcance de hasta 500 pies (150m)

Incluye batería 12VDC

Frecuencia 315MHz

Alcance de hasta 500 pies (150m)

Incluye batería 12VDC

Frecuencia 315MHz

Controla puertas

Acepta hasta 15 transmisores

Alcance hasta 500 pies

Frecuencia 315MHz

Alcance hasta 500 pies 

Hasta 60 transmisores

(15 por canal)

Relevador tipo esclusa Temporizador de tiempo Temporizador semanal Temporizador anual

MVA-RS485 USB a Serial
CCE40MER01 CCE40ALT01

Convertidor RS-232 a RS485 Convertidor USB a serial

Conector DB9 en el lado RS232

Conector tipo tornillo de la 

terminal RS485

Para computadoras que no

tengan interfaz serial

Switch temporal con llave

hace función de botón

CCA21SEC03

SD-72051-V0
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CERRADURAS

CC061AAB01

E4761LN 

Cerradura Teclado Touch

Industrial

CC061AAB04

YDR210-NR-619
CC061AAB02

YRL220-NR-619

Cerradura Manija touch

CC061AAB03

CC061AXC01

YRD221-NR-619

ONE700

Cerradura cerrojo Teclado touch

Cerradura cerrojo Teclado Press

Cerradura Biométrica

Bloqueo independiente de acceso / Pantalla táctil

Código maestro de 6 dígitos y 255 códigos de usuario

Modo silencioso

Resistente a la intemperie

Manija de accionamiento interior

Pantalla touch con luz

Apertura con Código PIN (opción apertura c/ llave)

Programación hasta 25 usuarios

Para puertas de madera o metal de 40mm a 50mm

de espesor

Pantalla touch con luz

Apertura con Código PIN (opción apertura c/ llave)

Programación hasta 25 usuarios

Para puertas de madera o metal de 40mm a 50mm

de espesor

Manija de accionamiento interior

Apertura con Código PIN (opción apertura c/ llave)

Programación hasta 25 usuarios

Para puertas de madera o metal de 40mm a 50mm

de espesor

Manija de accionamiento interior

CCM51AAB03 CCM51AAB04 CCM51AXC01
310C 310L AL-130NO

CONTRACHAPA

Acabado Cromo Acabado Latón

Para empotrar

Voltaje: 12VDC 1A

Para empotrar

Voltaje: 12VDC 1A

Fuerza de resistencia: 250Kg

Para empotrar

Voltaje: 12VDC 1A

Capacidad

AlimentaciónResistencia

Comunicación

Huellas: 500

Contraseñas: 100 

Registros: 30,000

USB

4 baterías

1.5V (no incluidas)

Interiores

USB

Huella

Pantalla touch

Pantalla touch

Pantalla touch

CERRADURAS DIGITALES

Entra sin llaves

AD800AAB01

AYRDT200-ZW

Módulo Z Wave para chapas

compatible con serie Real Living

Integra el módulo Z Wave en las cerraduras Real Living®

ver más en la página 38

Integra el módulo Z Wave AYRDT200-ZW

para hacerla inteligente

Integra el módulo Z Wave AYRDT200-ZW

para hacerla inteligente
Integra el módulo Z Wave AYRDT200-ZW

para hacerla inteligente
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CHAPA PISTÓN

CCM41AXC01
CCM41AXC02

AL-100
AL-300

Chapa Pistón 1000kg
Chapa Pistón 1000kg

Fuerza:

Energía:

Dimensiones:

Fuerza:

Energía:

Dimensiones:

Tiempo delay:

1000kg

DC12V

200 x 35 x 38mm

1000kg

DC12V

200 x 35 x 38

0, 3, 6, 9 seg

CCM25AXC02

CCM25AXC01 CCM25AXC01

CCM25AXC02

Bracket Pistón Compatible

Bracket Contra-Pistón Compatible Bracket Contra-Pistón Compatible

Bracket Pistón Compatible

AL-200PZ 

AL-100PF AL-100PF

AL-200PZ 

1000 KGS 1000 KGS

TIPO L TIPO L

ELECTROIMANES

CCM11AXC01

CCM31AXC01

CCM21AXC01

CCM21SEC02

AL-180

AL-500

AL-280

E-942FC-1K3SQ

TIPO L

TIPO L

TIPO L

TIPO L

TIPO Z

TIPO Z

TIPO Z

TIPO Z

TIPO U
TIPO U

Chapa magnética 300LBS

Chapa magnética 1200LBS

Chapa magnética 600LBS

Chapa magnética 1200LBS

Fuerza:

Apertura:

Energía:

Dimensiones:

Fuerza:

Apertura:

Energía:

Dimensiones:

Fuerza:

Apertura:

Energía:

Dimensiones:

Fuerza:

Apertura:

Energía:

Dimensiones:

300 lb (136Kg)

90°

DC12V – 380 mA

170 x 21 x 41mm

1200 lb (500Kg)

90°

DC12V/24V

280 x 38 x 70mm

600 lb (272Kg)

90°

DC12V/24V

253 x 25 x 48mm

1200 lb (544Kg)

90°

500mA 12V C

253 x 25 x 48mm

CCM12AXC02

CCM32AXC01

CCM22AXC02

CCM22SEC01

CCM12AXC03

CCM32AXC02

CCM22AXC01

CCM22SEC02

CCM12AXC04 CCM24AXC01

Brackets Compatibles

Brackets Compatibles

Brackets Compatibles

Brackets Compatibles

AL-180PL

AL-500PL 

AL-280PL

E-942F-600/L

E-942F-600/Z

AL-180PZ

AL-500PZ 

AL-280PZ

AL-180PU AL-280U

Bracket 300lbs

Aluminio

Bracket 1200lbs

Aluminio

Bracket 600lbs

Aluminio

Bracket 600lbs

Aluminio

Bracket 300lbs

Aluminio

Bracket 1200lbs

Aluminio

Bracket 600lbs

Aluminio

Bracket 600lbs

Aluminio

Bracket 300lbs

Aluminio

Bracket 300lbs

Aluminio

300LBS

1200LBS

CCM21AXC02AL-280D
TIPO LChapa magnética doble 600LBS

Fuerza:

Apertura:

Energía:

Dimensiones:

600 lb (272Kg)

90°

DC12V/24V

506 x 25 x 48mm

CCM22AXC04

Brackets Compatibles

AL-280DPL

Bracket 600lbs

Aluminio

600LBS DOBLE

1200LBS PARA EXTERIORES

600LBS

ELECTROIMÁN DOBLE

IDEAL PARA PUERTAS ABATIBLES

IDEAL PARA PUERTAS CORREDIZAS
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CERRADURAS

CCM51AAB02

321DCI

Cerradura electromecánica izquierda

Apertura hacia

la izquierda

Apertura hacia

la  derecha

CCM51AAB01

321DCD

Cerradura electromecánica Derecha

Pestillo con rodillo

Color beige

La cerradura tiene doble cerrojo

Voltaje de operación (12 Vcd/Vca) 1.25 A

Dimensiones:129 x 103 x 38 mm

Llave convencional

Pestillo con rodillo

Color beige

La cerradura tiene doble cerrojo

Voltaje de operación (12 Vcd/Vca) 1.25 A

Dimensiones:129 x 103 x 38 mm

Llave convencional

Diseño de abatimiento reversible

Para puertas de metal o madera hasta 42”

Acabado en plata

Incluye accesorios/hardware

Diseño estético y funcional

Apertura por combinación o llave

Diseño de la caja en acero blindado

Apertura de la caja mediante llave opcional de

emergencia (incluye 2 llaves)

Bisagras reforzadas

Base forrada para evitar daños a los bienes

Incluye taquete de fijación

Funcionamiento con 4 pilas AA (incluidas)

Indicador de batería baja

Código de usuario reajustable de 3 a 8 dígitos.

Apertura por combinación o llave

Para puertas de 60 hasta 150 kg

Ancho máximo de puerta: 610-1,500 mm.

Válvula de control de sweep 

(permite dejar entre abierta una puerta de cierre)

Ideal para el almacenamiento de joyas,

pasaportes, tarjetas de crédito, cámaras 

digitales, productos electrónicos, etc.

Es lo suficientemente grande para almacenar 

todo lo que puede guardar en la caja Compact.

También puede guardar aparatos electrónicos 

de mayor tamaño.

El modelo Laptop esta diseñado para guardar 

computadoras portátiles de 17”.

CIERRE DE PUERTAS

CCA21SEC04 CCA21AAB01
SD-C121-S XTE1604

CAJAS FUERTES

Caja fuerte chica

Caja fuerte mediana

Caja fuerte Laptop

CC091AAB01

CC091AAB02

CC091AAB03

84835Características

310C

84834

SEGURIDAD PARA TUS BIENES
Cajas Fuertes Electrónicas
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CB04BENS02

Cable COMPOSITE

Cable para Control de Acceso

Bobina de 100m

14 hilos

Cubierta PVC

Aplicación Interior 

Cable especial para Control de Acceso

CABLES

DISTANCIAS CORTAS

Lector
Botón

Panel INBIO

Cable

COMPOSITE

CC043ZKT08 CC043ZKT09EC10 EX16

ELEVADORES

Placa de expansión a 16 pisos

Capacidad de hasta 58 pisos con tarjetas de expansión EX16

CCE20ZKS01

Batería 5V

Batería de respaldo 5V

para Serie Time

CCE20ZKS02

Batería 12V

Batería de respaldo 12V

para Serie One

CCE12ENS03

FUENTE 12V 1.5A

Fuente de Poder 

pared 12V 1.5A

CCE191MER01

MVA-PW19

Fuente para videoportero

15V

CCE20ZKS03

Batería de respaldo para

Elite200

Batería de Respaldo

CCE01FOL01

FS630+BT

Kit de Control de Acceso:

Batería más Fuente

12V 3A 6CH

ENERGÍA

FP241ENS02
RT-2440

Transformador 24V

1.8A 40W

CCE01ENS01

PSB-1204BT

Kit de Control de Acceso:

Batería más Fuente

12V 3A 4CH

CONTROL DE ELEVADORES
Seguro, escalable y versátil

Tarjeta de expansiónPanel Control para Elevadores

Huellas

3,000 30,000

Tarjetas

10

Pisos

La controladora EC10 proporciona al usuario una mayor 

seguridad, escalabilidad y versatilidad en el sistema de 

control de ascensores.

Pueden programarse horarios de acceso a cada planta, 

en los que se establezcan diferentes niveles de acceso. 

Todas estas funciones son especiales para la gestión de 

visitas en empresas.

CCE20ENS02
ENS-BT712

Batería de Respaldo  

12V 7Ah

CCE20ENS03

ENS-BT912

Batería de Respaldo  

12V 9Ah

CCE20ENS04

ENS-BT412

Batería de Respaldo  

12V 4Ah
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CC043ZKT03CC043ZKT01

CC043ZKT05 CC043ZKT04 CC043ZKT07

CC043ZKT02 INBIO460INBIO160

INBIO160BOX

PANELES INBIO CON GABINETE

Y FUENTE INCLUIDA

INBIO260BOX INBIO460BOX

INBIO260

Material:

Aplicación:

Alimentación:

Dimensiones:

Lectura de tarjeta:

Rango de lectura:

Comunicación:

Capacidad huellas:

Capacidad tarjetas:

Capacidad eventos:

Comunicación:

Número de lectoras:

Dimensiones:

CC072ZKT01CC072ZKT02 KR503EKR502E CC072ZKT03FR1200

SERIE INBIO

LECTORES

COMPATIBLES

PANELES

SERIE INBIO

SERIE INBIO

Plástico con textura

Resistencia IP64

DC 6-14V

86 x 86 x 28mm

si, 125Khz

Hasta 10 cm (125Khz)

Wiegand

3,000

30,000

100,000

RS-485 / TCP-IP

2 lectoras Wiegand ó 2 RS-485

185 x 106 x 36 mm

Los paneles INBIO están basados en tecnología dual integrando huella digital 

y Proximidad RFID, para proporcionar gestión y seguimiento en tiempo real del 

Control de Acceso de su empresa.

Su administración se realiza desde cualquier PC con conexión a internet, a través 

de su Portal web permitiendo gestionar con facilidad todos los puntos de acceso.

Todos los Box incluyen Gabinete Antivandálico y Fuente de Poder 12V 5A

3,000

30,000

100,000

RS-485 / TCP-IP

4 lectoras Wiegand ó 4 RS-485

185 x 106 x 36 mm

3,000

30,000

100,000

RS-485 / TCP-IP

4 lectoras Wiegand u 8 RS-485

185 x 106 x 36 mm

Plástico con textura

Resistencia IP65

12VDC

50x 102 x 37mm

si, 125Khz

Hasta 10 cm (125Khz)

RS-485

Plástico con textura

Resistencia IP65

DC 6-14V 

75 x 116 x 16 mm

si, 125Khz

Hasta 10 cm (125Khz)

Wiegand

1 Puerta

1 Puerta 2 Puertas 4 Puertas

2 Puertas 4 PuertasPara registrar las huellas

utilice el ELITE100

ver página 58

(no incluido)

Para su mejor funcionamiento requiere PC en línea


